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1. DIE VORLAGE IN KURZE

Dem Bevolkerungs- bzw. Schilerwachstum begegnet die Schulpflege vorausschauend und trans-
parent mit dem Langzeitprojekt ,Schulraum 2020“. Dank dieser rollenden Planung ist sicherge-
stellt, dass ohne kostspielige Provisorien immer zeitgerecht gentigend Schulraum zur Verfligung
steht und die Stimmbdurgerinnen und Stimmburger zu den einzelnen Etappen jeweils entsprechend
entscheiden kénnen. Die sorgfaltige Planung erlaubt es, Werterhalt, Instandhaltung und Neubau
zusammenzulegen, so dass Synergien genutzt werden kdnnen.

Das Projekt «Schulraum 2020» zeichnet sich weiter dadurch aus, dass universell nutzbare FIla-
chen und keine Einzelraume geplant werden. Somit sind die Schulen in Volketswil fit fir die Zu-
kunft, denn wer weiss schon heute, wie Schule in 20 Jahren aussehen wird. Nach der Erweiterung
bzw. Sanierung der Schulanlagen In der H6h, Hellwies und Zentral bildet die Sanierung der Schul-
anlage Lindenbuel den vierten Meilenstein im Rahmen des Projekts ,Schulraum 2020“ In diesem
Langzeitprojekt werden alle Volketswiler Schulanlagen saniert und bei Bedarf auch erweitert.

Die Schulpflege hat aus finanziellen Griinden beschlossen, das Projekt ,Schulraum 2020“ zeitlich
verzogert zu realisieren. Urspriinglich war die Sanierung bis zu Beginn des Schuljahres 2024/25
geplant. Aufgrund der angepassten Prozessplanung ist der Sanierungszeitraum neu von Mitte
2022 bis zum Beginn des Schuljahres 2025/26 definiert. Der Spezialtrakt Lindenbiel soll als ei-
genstandiger Gebaudeteil neu als sechster und vorab letzter Meilenstein saniert werden. Im Spe-
zialtrakt Lindenbuel sind im vorliegenden Sanierungsprojekt nur einzelne, dringend erforderliche
Sanierungsmassnahmen im Bereich der Haustechnik und Schadstoffsanierung vorgesehen. Das
Schulhaus Feldhof bleibt weiterhin der flinfte Meilenstein des Schulraumprojektes.

Die Schulanlage Lindenbuel in Volketswil wurde 1971 vom Architekten Alfred Frei aus Wetzikon
entworfen und 1974 eingeweiht. Die als Oberstufenschulhaus konzipierte Gesamtanlage umfasst
das Schulgebaude mit zwei Gebaudetrakten sowie den Spezialtrakt mit den Raumlichkeiten flr
den Turnunterricht, den Kochunterricht und die Musikschule. Es ist geplant, die Sanierung in zwei
Hauptetappen durchzufiihren. Der Schulbetrieb wird grundséatzlich weitergefihrt. Die heutigen
Klassenanzahlen werden wahrend des Umbaus beibehalten. Es erfolgt eine Splittung des
Schultraktes in zwei Bereiche. Larmintensive Umbauten werden in den Schulferien durchgefiihrt,
um den Schulbetrieb mdglichst wenig zu belasten. Der Spezialtrakt wird in einer Zwischenphase
saniert. Kurzfristig werden fir den Turnunterricht keine Garderoben zur Verfiigung stehen. Auf
Provisorien wird weitgehend verzichtet — notwendige Massnahmen fur interne Umdispositionen
sind eingerechnet. Die Schulzimmer werden einer griindlichen Schadstoffsanierung unterzogen.
Der Bodenbelag, die Decke, die Schulzimmertiiren, alle Einbauten und der Lavabobereich werden
entfernt. Die Wande werden wo notig gestrichen, der Lavabobereich neu gefliest, neue Tiren und
ein neuer Fenstersims werden eingebaut.

Der neu konzipierte Lehrerbereich wird multifunktional mit Schrankeinheiten und einer neuen
Kleinkiiche ausgestattet. Im Gangbereich werden die Decken erneuert, die Treppengeléander ge-
strichen und Garderobenbanke angebracht. Die Deckenbereiche in den Korridorzonen muissen
durch schallakustische Massnahmen verbessert werden. Die Massnahmen sind fur den Regelun-
terricht wie auch zur Erfullung der Anforderungen des Behindertengleichstellungsgesetzes erfor-
derlich.

Folgende Bereiche werden saniert:

. Gesamtanlage

. Elektroanlagen

. Heizungs- und Liftungsanlage
. Sanitarinstallationen
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Alle Schulzimmer mussen aufgrund der analysierten Raumluftwerte und Schadstoffbelastungen
neu materialisiert und eingerichtet werden. Bodenbeldge, Deckenverkleidungen, Turabschlisse
und Einbauten werden entfernt. In den definierten Fluchtwegzonen miissen die brennbaren De-
ckenverkleidungen aus brandschutztechnischen Grinden entfernt und durch nichtbrennbare Ma-
terialien ersetzt werden. Gleichzeitig sind zur geplanten Nutzung zusatzliche schallakustische
Massnahmen erforderlich. Die WC-Anlagen werden optimiert und neu organisiert. Dadurch wer-
den auch der Einbau von hindernisfreien WC-Einheiten und geschossweisen Putzraumeinheiten
fur den Hausdienst mdglich. Die technischen Einrichtungen und Ausstattungen der Spezialraume
fir den Chemie- und Physikunterricht werden komplett ersetzt. Vier Duscheinheiten und Gardero-
beneinheiten im Spezialtrakt werden komplett neu installiert, mit einer zeitgerechten Luftungsan-
lage versehen und die Oberflachen werden erneuert.

Kostenvoranschlag Sanierung

Fur die Kostenermittlung wurde ein detaillierter Kostenvoranschlag mit einer Genauigkeit von +/-
10 % erarbeitet. Der Baukostenindex ist mit dem Zircher Baukostenindex, Indexpunkte 101.1,
Basis 1.4.2017, 100 Pkt., definiert. Betrage gemass Kostenvoranschlag vom 17. Dezember 2020,
inkl. 7.7% MwSt.:

GESAMTKOSTEN

BKP Bezeichnung Schultrakt Spezialtrakt Total

1  Vorbereitungsarbeiten |Fr. 1'046'000.- | Fr. 260'000.- | Fr. 1'306'000.-
2  Gebéaude Fr. 7'730'000.- | Fr. 944'000.- | Fr. 8'674'000.-
3 Betriebseinrichtungen  |Fr. 315'000.- Fr. 315'000.-
4 Umgebung Fr. 20'000.- Fr. 20'000.-
5 Baunebenkosten Fr. 846'000.- | Fr. 79'000.- | Fr. 925'000.-
9 Ausstattung Fr. 60'000.- Fr. 60'000.-
Total Sanierung Fr.  10'017'000.- | Fr. 1'283'000.- | Fr. 11'300'000.-

In den Gesamtkosten unter BKP 5 ist ein Reservebetrag fur Unvorhergesehenes von
Fr. 563'000.-. enthalten.

KREDITANTRAG

Die Gesamtkosten fur die Sanierung des Schulhauses Lindenbuel belaufen sich gemass Kosten-
voranschlag auf Fr. 11'300'000.-. Davon wurden durch die Schulpflege am 5. Juni 2018 fur die
Vorarbeiten und das Planerwahlverfahren Fr. 200'000.- und an der Schulgemeindeversammlung
vom 14. Juni 2019 fir die Erarbeitung des Bauprojekts mit Kostenvoranschlag Fr. 620°000.- ge-
nehmigt.

Gesamtkosten gemass Kostenschatzung Sanierung und Erweiterung Fr. 11'300°000.-

Bereits genehmigte Planungskosten Fr. 820°000.-
(Schulpflegebeschluss 5. Juni 2018,
Schulgemeindeversammlung 14. Juni 2019)

Objektkredit noch zu genehmigen Fr. 10'480°000.-

Seite 3/19



Nach Terminplan soll im August 2022 mit der Sanierung der Schulanlage Lindenbuel begonnen
werden. Der Abschluss der Sanierungsarbeiten ist fur Juni 2025 vorgesehen.

Die Schulpflege legt nun ein Projekt vor, das den schulischen und gebaudetechnischen Bedurf-
nissen gerecht wird. Das vorgelegte Projekt erfillt die Zielsetzungen in den Bereichen optimierter
Schulbetrieb, sorgfaltiger Umgang mit der bestehenden Bausubstanz und einem guten Kosten-
Nutzenverhaltnis optimal. Der Schulpflege ist es wichtig, dass die Kinder in Volketswil in schad-
stoffarmen Schulanlagen ihre Schulzeit verbringen dirfen.

An der vorberatenden Schulgemeindeversammilung vom 11. Juni 2021 wurden keine Anderungs-
antrage gestellt. Die Versammlung empfiehlt einstimmig eine Annahme des Kredites an der Ur-
nenabstimmung vom 26. September 2021. Auch die Rechnungsprifungskommission spricht sich
fur eine Kreditannahme aus (siehe auch Seiten 20 dieser Weisung).

Wir stimmen ab:

Wollen Sie dem Objektkredit flir die Sanierung der Schulanlage Lindenbiel in
Volketswil im Betrag von Fr. 10°480'000 zustimmen?

Die Schulpflege empfiehlt Innen: Ja
Die Schulgemeindeversammlung vom 11. Juni 2021 empfiehlt Ihnen: Ja
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2.  VORWORT

Die Schulanlage Lindenbiel wurde seit dem Bezug im Jahre 1974 nicht saniert. Das Hauptge-
baude ist entsprechend gealtert und entspricht nicht mehr den aktuell geltenden Bestimmungen.
Nachdem die Schulpflege im Juni 2018 fiir eine vertiefte Gebaudeanalyse und ein Planwahlver-
fahren einen Kredit von Fr. 200°'000 gesprochen hat, wurde an der Schulgemeindeversammiung
vom Juni 2019 ein Projektkredit in der H6he von Fr. 620’000 gutgeheissen.

Mit der Sanierung des Schulhauses Lindenbiiel nehmen wir nun eine weitere grosse Etappe der
Schulraumentwicklung in Angriff. Diese ist dringend nétig, wurden doch die altersmassigen Méangel
seit einigen Jahren immer offensichtlicher. In dem nun vorliegenden Projekt ergreift die Schule
Volketswil gezielt die nétigen Sanierungsmassnahmen und optimiert schrittweise den Bedarf an
Schulraum — dies, obwohl keine zuséatzlichen Klassenzimmer gebaut werden. Das nun zur Abstim-
mung stehende Projekt Gberzeugt in jeglicher Hinsicht.

Der sich immer starker akzentuierenden Diskrepanz von einerseits seit Jahren steigenden Schi-
lerzahlen und andererseits gleichbleibenden Steuereinnahmen begegnet die Schulbehérde mit viel
Weitsicht. Durch die zeitliche Streckung des Sanierungsprojekts Lindenblel wird die Jahresrech-
nung entlastet und eine flexiblere Verwendung des Cash-flows ermadglicht. Es gilt mit den vorhan-
denen Mitteln haushalterisch umzugehen, weshalb der Spezialtrakt mit Turnhalle derzeit kaum sa-
niert wird. Dieser Spezialtrakt soll spater als letzte Etappe und in Kombination mit dem «roten
Platz» grundlegend saniert und fiir verschiedene Aktivitaten der Schule und Bevélkerung zur Ver-
fligung gestellt werden.

Im Namen der Schulpflege bedanke ich mich herzlich fir Ihre Stimme zu diesem weiteren wichtigen
Meilenstein der Schule Volketswil. Es freut mich, wenn Sie uns hierbei mit einem «Ja» an der
Urnenabstimmung vom 26. September 2021 unterstitzen. Vielen Dank!

Yves Krismer, Schulprasident
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3.  AUSGANGSLAGE

SCHULRAUM 2020

Im Rahmen der Schulraumstrategie 2020 hat die Schulgemeinde Volketswil ihren Bedarf an
Schulraum tberprift und definiert. Dies wurde nétig infolge der steigenden Schilerzahlen sowie
der sich wandelnden padagogischen und technischen Anforderungen an die Unterrichtsraume.
Nach der Erweiterung bzw. Sanierung der Schulanlagen In der H6h, Hellwies und der sich derzeit
in der baulichen Umsetzung befindenden Sanierung und Erweiterung der Schulanlage Zentral
bildet das Schulhaus Lindenbiiel den vierten Meilenstein auf dem Weg zur Gesamterneuerung
aller Schulanlagen in Volketswil im Rahmen des Schulraumprojektes.

Um mehr finanziellen Spielraum zu erhalten, wird der vierte Meilenstein, die Sanierung der Schul-
anlage Lindenbuel, in der Realisationsphase gestreckt. An der Schulpflegetagung vom 13. No-
vember 2020 hat die Schulpflege aus finanziellen Griinden beschlossen, das Projekt ,Schulraum
2020 zeitlich verzdgert zu realisieren. Urspringlich war die Sanierung bis zu Beginn des Schul-
jahres 2024/25 geplant. Aufgrund der angepassten Prozessplanung ist der Sanierungszeitraum
neu von Mitte 2022 bis zum Beginn des Schuljahres 2025/26 definiert. Der Spezialtrakt Linden-
blel soll als eigenstandiger Gebaudeteil neu als sechster und letzter Meilenstein saniert werden.
Im Spezialtrakt Lindenbtiel sind im vorliegenden Sanierungsprojekt nur einzelne, dringend erfor-
derliche Sanierungsmassnahmen im Bereich der Haustechnik und Schadstoffsanierung vorgese-
hen. Das Schulhaus Feldhof bleibt weiterhin der flinfte Meilenstein des Schulraumprojektes.

Die Schulpflege hat an der Sitzung vom 5. Juni 2018 fiir eine vertiefte Geb&audeanalyse sowie flr
die Durchfiihrung eines Planerwahlverfahrens einen Kredit von Fr. 200'000.- genehmigt. Fir die
Erarbeitung des Vor- und Bauprojektes der Sanierung der Schulanlage Lindenblel wurde an der
Schulgemeindeversammlung vom 14. Juni 2019 ein Kredit von Fr. 620°000.- genehmigt. Die
Schulpflege entsprach am 1. Oktober 2019 der Empfehlung des Beurteilungsgremiums und er-
teilte dem Generalplanerteam Coon Architektur GmbH von Winterthur den Auftrag zur Erarbei-
tung eines Vor- und Bauprojektes sowie eines Kostenvoranschlags (Kostengenauigkeit +/- 10 %).
Am 17. Marz 2020 setzte die Schulpflege eine projektverantwortliche Baukommission ein, gleich-
zeitig wurde die konstituierte Baukommission mit der Projektplanung beauftragt.

SCHULENTWICKLUNG

Zur Uberprufung der Entwicklung der Schilerzahlen in der Gemeinde Volketswil wurde die im Jahre
2013 erstellte Schulerprognose uberprift. Die Bevolkerungsentwicklung sowie die Bautatigkeiten
und die stadtebaulichen Entwicklungen wurden aktualisiert. Die Nachfihrungen und Kontrolle der
Schilerprognosen bestétigen die prognostizierten Entwicklungen und den erforderlichen Schul-
raumbedarf. Es muss weiterhin mit einer Steigerung der Schuilerzahlen gerechnet werden. Der in
den Schulanlagen In der Hoh, Hellwies und Zentral geplante oder bereits realisierte Schulraum kann
die aktuell prognostizierte Zunahme von Schilerinnen und Schilern aufnehmen.

NUTZERSPEZIFISCHE VORGABEN / ZIELSETZUNGEN

Es werden keine neuen Schulrdaume erstellt, die Schulanlage soll betrieblich optimiert und den zeit-
gemassen Anforderungen angepasst werden. Insbesondere besteht die Zielsetzung, die Raumlich-
keiten flexibler nutzbar zu konzipieren. Eine schulische Notwendigkeit ist der zusatzliche Raumbe-
darf fur das individuelle Lernen, Gruppenarbeiten etc.. Der Bedarf an Gruppenraumflachen kann mit
multifunktionalen Zonen und Raumen abgedeckt werden.
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HEUTIGE SCHULANLAGE LINDENBUEL

Die Schulanlage Lindenbuiel befindet sich im Zentrum von Volketswil, begrenzt durch die Uster-
strasse im Westen, die Strasse Im Zentrum im Norden und das Kultur- und Sportzentrum Gries im
Suden.
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Abbildung 1: Situationsplan mit Liegenschaftengrenze ( genordet,
freier Massstab, Quelle GIS- Browser Kanton Zirich, bearbeitet )

Die Schulanlage Lindenbuel in Volketswil wurde 1971 vom Architekten Alfred Frei aus Wetzikon
entworfen und 1974 eingeweiht. Die als Oberstufenschulhaus konzipierte Gesamtanlage umfasst
das Schulgebaude mit zwei Gebaudetrakten sowie den Spezialtrakt mit den Raumlichkeiten fir den
Turnunterricht und die Musikschule.

Im Schultrakt befinden sich primar die Klassenzimmer, verteilt auf das Untergeschoss, Erdgeschoss
und die zwei Obergeschosse sowie die Handarbeitszimmer. Zusatzlich befinden sich im Haupttrakt
die Raumlichkeiten fiir den hauswirtschaftlichen Unterricht und die Spezialraume flr die naturwis-
senschaftlichen Unterrichtsfacher wie Physik- und Chemieunterricht. Diese Rdume werden von allen
Schulanlagen in Volketswil genutzt. Um eine optimale Ausnutzung zu gewahrleisten und Kosten zu
sparen, wurde auf den anderen Anlagen auf den Einbau dieser SpezialrAume verzichtet. Im Erdge-
schoss zusatzlich disponiert, sind der Lehrerbereich und die Bibliothek.

Im Spezialtrakt sind der Singsaal, die Schulkiichen sowie die Raumlichkeiten fur den Sportunterricht
und die Musikschule domiziliert. Der Trakt wurde im Jahr 2004 umgebaut und teilsaniert. Im Jahr
2018 wurden fir den Schilerclub eine Aufwarmkiche und ein Essraum eingerichtet.
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Spezialtrakt :

Schultrakt

Abbildung 2: Situationsplan Umgebung von 1973 (freier Massstab, Quelle: Archiv
Schulgemeinde Volketswil)

GEBAUDEANALYSEN

Zur Verifizierung des allgemeinen Geb&udezustands sowie der haustechnischen Installationen wa-
ren vertiefte Untersuchungen und Abklarungen erforderlich.

Der bauliche Zustand zeigt sich bei den beiden Trakten unterschiedlich. Der Schultrakt weist al-
tersbedingte Abnltzungen auf. Der Spezialtrakt zeigt aufgrund der erfolgten Umbauten einen un-
terschiedlichen bautechnischen Zustand auf. Der Turnhallenbereich mit den sanitdren Anlagen
stammt aus der Erstellungszeit. Die restlichen Gebaudebereiche mit den Raumlichkeiten flr den
Kochunterricht und die Musikschule wurden teilsaniert und neu eingerichtet. Dort besteht keine
dringende Notwendigkeit fur eine tiefgreifende Sanierung.

GEBAUDEHULLE

Die Gebaudehiille des Schultrakts wurde einer optischen Prifung unterzogen. Sie zeigt sich in
einem dem Alter entsprechend guten Zustand. Die Warmedammwerte entsprechen nicht mehr
den heutigen Standards — die Fassadenverkleidungen und die Fensterkonstruktionen sind intakt,
eine Gesamtsanierung rechtfertigt sich zum heutigen Zeitpunkt noch nicht.

SCHADSTOFFE

Zur Erstellungszeit des Schulhauses Lindenbiel (1971-1973) wurden allgemein noch vielfach Ma-
terialien verwendet, welche in ihrer Zusammensetzung mit Schadstoffen versehen waren. Es wur-
den deshalb umfangreiche Schadstoffuntersuchungen durchgefiihrt. Dabei zeigte sich, dass einige
Materialien schadstoffbelastet sind und ersetzt werden missen. In den meisten Nasszellen wurden
asbesthaltige Plattenkleber festgestellt — ebensolche wurden auch in den Bodenbelagen vorgefun-
den. Diese missen entfernt werden. Im Weiteren wurden PCB-haltige Kittfugen analysiert. Im Rah-
men der seit langerem laufend durchgefihrten Luftmessungen in den Unterrichtsraumen wurde in
einzelnen Raumen situativ eine leichte Uberschreitung der Raumluft-Grenzwerte festgestellt. Trotz
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getroffener Massnahmen (Teilausbau verschiedener Einbauten, Einsatz von Formaldehydbindern
wie Lammwolle sowie Verwendung von Spezialanstrichen) konnten die Zielwerte noch nicht, res-
pektive nicht nachhaltig erreicht werden. Die klimaabhangig erhéhten Werte kénnen mit regelmas-
sigem Luften gesenkt werden. Aus energetischer Sicht ist diese Massnahme auf langere Dauer nicht
sinnvoll. Eine gute Raumluftqualitat ist der Schule Volketswil wichtig. Deshalb wurden anhand eines
Musterzimmers die erforderlichen Eingriffstiefen in die bestehende Substanz gepruft und mit Mes-
sungen etappiert dokumentiert. Es zeigte sich, dass mit der kompletten Entfernung samtlicher Ein-
bauten sowie der Decken- und Bodenbelage die vom BAG empfohlenen Grenzwerte gut und dau-
erhaft unterschritten werden.

Die durchgefiihrten Radonmessungen haben keine Uberschreitung der Grenzwerte ergeben, es
sind keine Massnahmen erforderlich.

WERKLEITUNGEN

Die Elektrohauptleitung vermag den erforderlichen Leistungen nicht mehr zu gentigen. Die heutigen
Hauptwasserzuleitungen und Traktverbindungsleitungen missen ersetzt und neu konzipiert werden.
Die bestehenden Kanalisationsleitungen wurden mittels Kameraaufnahmen verifiziert und der Zu-
stand Uberprift. Dabei zeigte sich, dass umfangreiche Sanierungen aufgrund defekter Leitungen
(nachtragliche Versetzungen in den Rohren, Rissbildungen) innerhalb und ausserhalb der Geb&u-
detrakte und bebauten Aussenflachen erforderlich sind.

GESETZLICHE AUFLAGEN

Gesetzliche Auflagen sind im Bereich des baulichen Brandschutzes, der Behindertengleichstellung,
der Erdbebensicherheit und allgemeiner Sicherheitsauflagen zu erfiillen. Die Anforderungen wurden
in Zusammenarbeit mit den verantwortlichen Behérden, insbesondere mit den Verantwortlichen der
Feuerpolizei der Gemeinde und der kantonalen Gebaudeversicherung, definiert.

Die Erdbebensicherheit wurde mit einem statischen Gutachten nachgewiesen, es sind keine Mass-
nahmen erforderlich.

Seite 9/19



GEBAUDETECHNIK

GESAMTANLAGE

Die haustechnischen Installationen stammen weitgehend noch aus der Erstellungszeit. Im Rahmen
der Werterhaltung sind umfangreiche Erneuerungs- und Ersatzmassnahmen erforderlich.

ELEKTROANLAGEN

Die Hauptverteilung im Spezialtrakt ist aus dem Erstellungsjahr und muss ausgewechselt werden.
Der Abgang in den Schultrakt entspricht nicht mehr der aktuellen Nutzung. Die Sicherheitsanforde-
rungen sind nicht mehr erflllt. Die Haupt- und Unterverteilungen sind veraltet und missen gemass
Personenschutz NIN 2020 ersetzt, respektive nachgeristet werden.

HEIZUNGS-/LUFTUNGSANLAGE

Die bestehende Gasheizung versorgt die Schulanlage Lindenblel sowie die Kultur- und Sporthalle
Gries mit Warmwasser und Heizenergie. Die Anlagekomponenten sind teils bereits 26 Jahre alt.
Aktuell sind zwei Gaskessel mit einer Leistung von 500 kW Warmeleistung installiert. Im Mai 2020
ist ein Schaden aufgetreten. Die Heizung wird aktuell mit nur einem Kessel betrieben. Die Warme-
erzeugung mittels Gasversorgung entspricht nicht den zukiinftigen Energievorschriften nach MuKEn
2014. Die bestehende Heizung, wie auch die Haupt- und Unterverteilung missen komplett ersetzt
werden. Die Liftungsanlagen weisen keine Warmeriickgewinnung auf.

SANITARINSTALLATIONEN

Die Hauptzuleitungen und die Verbindungsleitungen weisen teils Korrosionsschaden auf. Die sani-
taren Einrichtungen bei den Nasszellen, im Bereich der Duschen im Spezialtrakt, weisen einen gros-
sen Erneuerungsbedarf auf.

Die Kanalisationsleitungen der Schulanlage Lindenbiel wurden geprift und dokumentiert. Im Be-
reich der Schmutzwasserleitungen wurden umfangreichere Schaden wie Leitungsversetzungen etc.
festgestellt.

GESETZLICHE AUFLAGEN

Gesetzliche Auflagen sind im Bereich des baulichen Brandschutzes, der Behindertengleichstellung,
der Erdbebensicherheit und allgemeiner Sicherheitsauflagen zu erflillen. Die Instandsetzungen der
schadhaften Kanalisationsleitungen stellt eine behoérdliche Auflage dar. Die Anforderungen wurden
in Zusammenarbeit mit den verantwortlichen Behdrden, insbesondere mit den Verantwortlichen der
Feuerpolizei und der Behindertenkonferenz des Kantons Zirich, definiert.
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4. PROJEKT

BESCHRIEB

GESTALTERISCHER KONTEXT

Die 70-er Jahre Schulgebaudestruktur mit seinen klassischen Schulzimmereinheiten soll zu einem
flexiblen und angeregten Lernort werden, wo Lernen nicht nur hinter geschlossenen Tiren stattfin-
den kann. Mit der freien Nutzung einzelner Korridorbereiche und dem punktuellen Einbau von zu-
satzlichen Turen kdnnen Flachen fur den Unterricht aktiviert und ohne tiefe Eingriffe in die Geb&u-
destruktur flexibler genutzt werden.

SCHULTRAKT

Mit dem vorliegenden Bauprojekt kénnen die vielschichtigen Anforderungen und Auflagen unter Be-
riicksichtigung der baulichen Gegebenheiten erflllt werden.

Ein sorgfaltiger Umgang mit der bestehenden Bausubstanz, ein optimierter Schulbetrieb und ein
gutes Kosten-Nutzungsverhaltnis sind in der Planung berlcksichtigt worden. Mit einem neuen
Raumlayout kdnnen ohne Raumerweiterungen die Anforderungen an einen zukunftsorientierten
Schulbetrieb beriicksichtigt werden.

Die schulischen Bedurfnisse kénnen mit flexiblen Schulraumen und nutzbaren Nischen im Korridor-
bereich auf allen Stockwerken des Schultraktes erfillt werden. Durch Anbringen zweier neuer
Fluchttreppen kdénnen die heutigen Korridorzonen brandschutztechnisch freigespielt und fur Lern-
und Gruppenzonen genutzt werden.

Nutzbare Korridorflache
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Die markierten Korridorflachen kdnnen fir schulische Zwecke nutzbar gemacht werden, die neuen
Fluchttreppen sind mit gelben Pfeilen markiert.
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Alle Schulzimmer missen aufgrund der analysierten Raumluftwerte und Schadstoffbelastungen neu
materialisiert und eingerichtet werden. Bodenbeldge, Deckenverkleidungen, Turabschliisse und Ein-
bauten werden entfernt. In den definierten Fluchtwegzonen missen die brennbaren Deckenverklei-
dungen aus brandschutztechnischen Griinden entfernt und durch nichtbrennbare Materialien ersetzt
werden. Gleichzeitig sind zur geplanten Nutzung zusatzliche schallakustische Massnahmen erfor-
derlich. Die WC-Anlagen werden optimiert und neu organisiert. Dadurch werden auch der Einbau
von hindernisfreien WC-Einheiten und geschossweisen Putzraumeinheiten fir den Hausdienst mog-
lich. Die technischen Einrichtungen und Ausstattungen der Spezialraume fir den Chemie- und Phy-
sikunterricht werden komplett ersetzt.

Vier Duscheinheiten und Garderobeneinheiten im Spezialtrakt werden komplett neu installiert, mit
einer zeitgerechten Liftungsanlage versehen und die Oberflachen werden erneuert.

5. BAUTECHNISCHE SANIERUNGEN

GEBAUDEHULLE

Die Gebaudehille des Schultraktes wird weitgehend in ihrem heutigen Zustand belassen. Die Fens-
terkonstruktionen zeigen sich in einem allgemein guten Zustand, einzelne Sanierungs- und In-
standstellungsarbeiten sind vorgesehen.

HAUSTECHNIK

ELEKTROANLAGEN

Eine neue Hauptverteilung wird im Untergeschoss des Spezialtraktes installiert. Die neue Verteilung
ist mit ergdnzendem Reserveplatz und den erforderlichen Schalt- und Schutzgeraten ausgestattet.
Im Schultrakt sind pro Geschoss je zwei Unterverteilungen konzipiert und samtliche Elektroinstalla-
tionen werden erneuert. In den Schulzimmern ist eine Bristungsinstallation mit Kabelkanal vorge-
sehen. Die Nasszellen und Nebenrdume werden mit Bewegungsmeldern ausgeristet. Die beste-
henden Lichtinstallationen werden durch einheitliche, energieeffiziente LED-Beleuchtungskoérper er-
setzt. Um die Korridorzonen als Lernbereiche zu nutzen, sind zusatzliche Leuchten vorgesehen. Im
Spezialtrakt werden nur in den Duschraumen und der Heizung neue Installationen erfolgen.

HEIZUNGSANLAGE

Die Energie fur Raumheizung und Brauchwassererwarmung wird tber eine bivalent-parallel betrie-
bene Anlage erzeugt. Diese besteht aus einem Pelletkessel, welcher den Betrieb bis ca. +2°C Aus-
sentemperatur zu 100% decken kann. Danach schaltet der Gaskessel zur Spitzenlastdeckung zu.
Der Gaskessel kann bei einem Ausfall des Pelletkessels 100 % der Last abdecken. Die Anlage wird
mit samtlichen ndtigen Sicherheitseinrichtungen ausgeristet. Die Regulierung wird neu erstellt. Ein
Fernzugriff ist moglich. Samtliche Heizgruppen werden neu aufgebaut. Die Regulierung und die
Heizgruppen in der Unterstation Schultrakt werden ebenfalls ersetzt. SAmtliche wiederverwendeten
Heizkdrper werden fur Malerarbeiten demontiert, zwischengelagert, erneut montiert und mit neuen
Heizkdrperarmaturen versehen.

Eine neue Kaminanlage wird eingebaut, abgenommen vom Pellet-, resp. dem Gaskessel und tber
die bestehenden Kaminschachte bis zum Austritt hochgefuhrt.
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LUFTUNGSANLAGEN

Im Schultrakt wird in den Nasszellen eine mechanische Kompakt-Liftungsanlage zur hygienischen
Be- und Entliftung eingebaut. Damit kann eine periodische Frischluft-Raumspilung gewahrleistet
werden. In den naturwissenschaftlichen RAumen werden die Depotschranke der Gasflaschen tber
Abluftventilatoren permanent entliftet und Uber die Fassade abgefiihrt. Die erforderliche Ersatzluft
stromt aus dem anliegenden Chemie- und Physikzimmer nach.

Die neuen Garderoben- und Duschraume im Spezialtrakt erhalten eine zentrale Liftungsanlage mit
Zu- und Abluft zur bedarfsgerechten Bellftung der Garderoben im Untergeschoss. Die Anlage regelt
zuverlassig die Warme- sowie Feuchteabfuhr im Duschbereich.

SANITARANLAGEN

Es sind eine neue Grundinstallation mit einer neuen Kaltwassererschliessung ab der bestehenden
Hauseinfuhrung bis zur bestehenden Verteilbatterie sowie eine neue Kaltwasserleitung auf die
Brauchwarmwassererzeugung vorgesehen. Zudem sind neue Erschliessungsleitungen (Kalt-,
Warmwasser- und Zirkulationsleitungen) zum Schultrakt geplant. Die Gaserschliessung ist von der
bestehenden Hauseinfihrung (Warmeerzeugung) inkl. neuer Gasmessung und neuem Verteiler vor-
gesehen.

Die Schmutzwasserleitungen werden von den Apparaten abgenommen und liber verschiedene Fall-
strénge auf die bestehenden Kanalisationsanschliisse gefiihrt. Ebenso werden die Regenwasserlei-
tungen von den Dachwassereinlaufen abgenommen und Uber verschiedene Fallstrdnge im Ge-
baude auf die bestehenden Kanalisationsanschlisse gefiihrt. Die Kanalisationssanierungsmass-
nahmen werden situativ nach Lage der Leitungen mit der Gemeindebehoérde definiert. Einzelne Lei-
tungsbereiche missen ersetzt werden. Punktuelle Leitungsbeschadigungen kénnen mit dem Inliner-
verfahren saniert werden.

INNENAUSBAU SCHULTRAKT

ALLGEMEIN

Die zu ersetzenden Bauteile orientieren sich hinsichtlich Farbigkeit, Textur und Langlebigkeit am
Bestand und sollen die angestrebte Nutzungsflexibilitat betonen. Eschenholz wird fir die stark be-
anspruchten Tiren und Arbeitssimse verwendet, in furnierter Ausfiihrung bei den Akustikdecken.
Linoleum als bewahrtes und angenehmes Fussbodenmaterial sowie die Keramikplatten bei den
Schulwandbrunnen verleihen den Schulzimmern eine zeitgemasse Farbigkeit. Die Schulzimmer
werden einer grindlichen Schadstoffsanierung unterzogen. Der Bodenbelag, die Decke, die Schul-
zimmertiren, alle Einbauten und der Lavabobereich werden entfernt. Die Wande werden wo nétig
gestrichen, der Lavabobereich neu gefliest, neue Tlren und ein neuer Fenstersims werden einge-
baut.

Abbildung 4: Visualisierung eines Schulzimmers
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In den Unterrichtszimmern werden die Wandtafeln durch zeitgerechte elektronische Wandtafeln er-
setzt. Die Beschaffung der Wandtafeln ist nicht Bestandteil der Kreditvorlage.

Der neu konzipierte Lehrerbereich wird multifunktional mit Schrankeinheiten und einer neuen Klein-
kiche ausgestattet. Im Gangbereich werden die Decken erneuert, die Treppengelander gestrichen
und Garderobenbanke angebracht. Die Deckenbereiche in den Korridorzonen mussen durch schall-
akustische Massnahmen verbessert werden. Die Massnahmen sind fur den Regelunterricht wie
auch zur Erfullung der Anforderungen des Behindertengleichstellungsgesetzes erforderlich.

Die Chemie- und Physikunterrichtsraume werden von samtlichen Schulhdusern in der Schulge-
meinde Volketswil genutzt. Die Schule Volketswil hat aus Griinden der Kostenoptimierungen sowohl
im Investitionsbereich wie auch im Unterhaltsbereich bereits bei der Festsetzung der Schulraum-
strategie definiert, dass die Spezialrdume zentral in einer Schulanlage realisiert werden sollen. Die
bereits umgesetzten Schulprojekte der Schulanlagen In der H6h und Hellwies weisen keine Spezi-
alrdume auf. Ein zeitgerechter und den heutigen Bedurfnissen entsprechender Ausbau der Labor-
raume ist deshalb zentral. Die geplanten Einrichtungen entsprechen den heutigen Sicherheitsvor-
schriften und ermdglichen eine multifunktionale Nutzung der Raume.

AUSSENANLAGEN

Der heutige Aussenraum mit seinen differenzierten Platzgestaltungen und deren Materialisierung
bleibt erhalten. Im Jahr 2020 wurde ein neuer Spielplatz erstellt. Der Aussenraum ist nun so gestal-
tet, dass er den Bedurfnissen aller Schulstufen gerecht wird. Es sind nur geringfligige Sanierungs-
massnahmen vorgesehen. Die Sanierung des roten Platzes wird separat beurteilt.

BAUABLAUF / ETAPPIERUNG

Es ist geplant, die Sanierung in zwei Hauptetappen durchzufihren. Der Schulbetrieb wird grundsétz-
lich weitergefuhrt. Die heutigen Klassenanzahlen werden wéhrend des Umbaus beibehalten. Es er-
folgt eine Splittung des Schultraktes in zwei Bereiche. Larmintensive Umbauten werden in den
Schulferien durchgefiihrt, um den Schulbetrieb weniger zu belasten. Der Spezialtrakt wird in einer
Zwischenphase saniert. Kurzfristig werden flir den Turnunterricht keine Garderoben zur Verfligung
stehen. Auf Provisorien wird weitgehend verzichtet — notwendige Massnahmen fur interne Umdis-
positionen sind eingerechnet.
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6. KOSTEN

KOSTENVORANSCHLAG

Fur die Kostenermittlung wurde ein detaillierter Kostenvoranschlag mit einer Genauigkeit von
+/- 10 % erarbeitet. Der Baukostenindex ist mit dem Zircher Baukostenindex, Indexpunkte 101.1,
Basis 1.4.2017, 100 Pkt., definiert.

Betrage gemass Kostenvoranschlag vom 17. Dezember 2020, inkl. 7.7 % MwSt.:

GESAMTKOSTEN

BKP Bezeichnung Schultrakt Spezialtrakt Total

1  Vorbereitungsarbeiten |Fr. 1'046'000.- | Fr. 260'000.- | Fr. 1'306'000.-
2  Gebéaude Fr. 7'730'000.- | Fr. 944'000.- | Fr. 8'674'000.-
3 Betriebseinrichtungen  |Fr. 315'000.- Fr. 315'000.-
4 Umgebung Fr. 20'000.- Fr. 20'000.-
5 Baunebenkosten Fr. 846'000.- | Fr. 79'000.- | Fr. 925'000.-
9 Ausstattung Fr. 60'000.- Fr. 60'000.-
Total Sanierung Fr.  10'017'000.- | Fr. 1'283'000.- | Fr. 11'300'000.-

In den Gesamtkosten unter BKP 5 ist ein Reservebetrag fir Unvorhergesehenes von
Fr. 563'000.-. enthalten.

OBJEKTKREDIT

Gemass Kostenvoranschlag vom 17. Dezember 2020 resultiert fir die Sanierung der Schulanlage
Lindenbuel ein zu genehmigender Objektkredit von Fr. 11'300'000.-.

Der durch die Schulpflege am 5. Juni 2018 genehmigte Kredit fiir die Durchfihrung des Planerwahl-
verfahrens sowie der an der Schulgemeindeversammlung vom 14. Juni 2019 genehmigte Projektie-
rungskredit sind Bestandteil der Gesamtkosten und im Kostenvoranschlag enthalten.

KOSTENENTWICKLUNG

Im Ausgabenplan Schulraum 2020 (Stand 2015) waren flr die Sanierung des Schultrakts Lindenbiel
8'695°000.- Franken vorgesehen. Im Rahmen der revidierten Finanzplanung von 2016 wurden Um-
fang und Aufwendungen fir die Sanierung des Schulhauses Lindenbuel auf Fr. 7°080°000.- reduziert.
In der Investitionsplanung der Jahre 2019 - 2024 waren flr die geplanten Instandsetzungen und
Erneuerungen 6'880°000.- Franken vorgesehen. Die vertiefte Projektplanung und die durchgefuhrten
Gebéaudeanalysen haben nun gezeigt, dass fur eine nachhaltige und langfristig ausgerichtete In-
standstellung und Werterhaltung der Schulanlage eine erhohte Eingriffstiefe unerlasslich sein wird.
Die veranschlagten Gesamtkosten von Fr. 11°‘300°000.-, inkl. der vorgezogenen Arbeiten im Spezi-
altrakt, sind im revidierten Ausgabenplan enthalten. Um finanziell mehr Spielraum zu erhalten, hat
die Schulpflege beschlossen, die Sanierung der Schulanlage Lindenbuel, als vierten Meilenstein der
Schulraumplanung, in der Realisation zeitlich zu strecken und die Realisierungsphase um ein Jahr
zu verlangern.
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Die Kostenentwicklung griindet auf folgenden Hauptpositionen:

— Die Schadstoffanalysen haben einen wesentlich grosseren Sanierungsumfang gezeigt. Insbe-
sondere die Sanierung der raumluftbelasteten Schulzimmer verursachen aufgrund des komplet-
ten Ersatzes der Inneneinrichtungen Mehrkosten von rund Fr. 2'500000.-.

— Die Gesamtaufwendungen fir die Sanierung und Entsorgung der schadstoffbelasteten Materi-
alien wie Boden- und Wandbelage, Fliesenklebstoffe etc. erweisen sich als umfangreicher und
komplexer als urspringlich angenommen.

Der Kostenanteil belauft sich auf rund Fr. 1'000'000.-.

— Die Zustandsaufnahmen bei den Kanalisationsleitungen legen dar, dass sich der allgemeine
Zustand schlechter als prognostiziert zeigt. Es ist von Gesamtkosten von rund Fr. 430'000.-
auszugehen.

— Die Laboreinrichtungen fir die naturwissenschaftlichen Raume mussen aus sicherheits- und
padagogischen Grinden einer kompletten Sanierung unterzogen werden. Die Gesamtkosten
belaufen sich auf rund Fr. 420'000.-.

— Der Ersatz der heutigen Gasheizungsanlage zu einer umweltvertraglichen Heizungsinstallation
verursacht zum Umsetzungszeitpunkt hohere Investitionskosten, welche in der langfristigen Be-
trachtung jedoch zu ginstigeren Energiepreisen fuhrt. Die Mehrkosten betragen Fr. 300'000.-.

GEBUNDENE AUSGABEN

Die Sanierungs- und Werterhaltungsmassnahmen der heutigen Anlage, die Erflillung der gesetzli-
chen Auflagen und die Gewahrleistung der schulisch erforderlichen Massnahmen werden als ge-
bundene Ausgaben beurteilt.

Die Genehmigung der gebundenen Kosten liegt grundsatzlich in der Kompetenz der Schulpflege.
Es ist der Schulbehoérde jedoch ein Anliegen, dass der Souveran bei sdmtlichen Meilensteinen des
Schulraumprojektes 2020 mitentscheiden soll. Bei einer Ablehnung des Kredits durch den Souveran
sieht sich die Schulpflege verpflichtet, die sicherheitsrelevanten Massnahmen, die Erfullung der ge-
setzlichen Auflagen, insbesondere des baulichen Brandschutzes, sowie des hindernisfreien Bauens
sowie die dringenden Sanierungs- und Werterhaltungsmassnahmen in eigener Kompetenz zu ge-
nehmigen. Die Gesamtinvestitionen fir die dringenden Massnahmen werden auf rund Fr. 6'500'000.-
geschatzt.

SUBVENTIONEN

Fur die geplanten Massnahmen zur Erfillung der aktuellen Brandschutzvorschriften werden durch
die Gebaudeversicherung des Kantons Zirich Subventionsbeitrage in Aussicht gestellt. Ein ent-
sprechender Antrag wird zum gegebenen Zeitpunkt gestellt. Die Subventionsbeitrage sind in den
Kosten nicht bericksichtigt.

FOLGEKOSTEN
Bewirtschaftung / Betrieb / Unterhalt

Aus heutiger Sicht kann davon ausgegangen werden, dass die derzeit ausgewiesenen Stellenpro-
zente im Bereich Bewirtschaftung nicht erhéht werden miissen. Dank der neuen LED—Beleuchtung
wird der Energieverbrauch fir die Beleuchtung um ca. 40 % reduziert werden kénnen. Es ist im
Bereich der Service- und Instandhaltungskosten jedoch auch mit Mehrkosten zu rechnen. Inwieweit
die Nettoausgaben sich leicht verandern, kann im Moment noch nicht abschliessend beurteilt wer-
den.
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KAPITALFOLGEKOSTEN

Die Kapitalfolgekosten belaufen sich gemass Abschreibungswerten fir Werterhaltungsmassnah-
men bei 20 Jahren. Bei den geplanten Sanierungen handelt es sich grossmehrheitlich um Erneu-
erungen. Die Abschreibungsfristen flr Neubauteile sind mit 33 Jahren definiert — deshalb werden
die planmassigen Abschreibungen auf dieser Basis ausgewiesen.

Gesamtkosten planmassige Abschreibungen

Bez. Leistung Nutzungs- Satz Betrag

in Franken dauer in Franken
BKP 1 Vorbereitungsarbeiten 1'306'000.- 33 Jahre 3.03% 39'6572.-
BKP 2 Gebéaude 8'674'000.- 33 Jahre 3.03 % 262'822.-
BKP 3 Betriebseinrichtungen 315'000.- 33 Jahre 3.03 % 9'544.-
BKP 4 Umgebung 20'000.- 33 Jahre 3.03% 606.-
BKP 5 Baunebenkosten 925'000.- 33 Jahre 3.03% 28'027 .-
BKP 9 Ausstattung 60'000.- 8 Jahre 12.50 % 7'500.-
Total 11'300'000.- 348'071.-
Verzinsung 1.0% 113'000.-
Total Kosten 461'071.-

FINANZIERUNG

Integrierter Ausgabenplan

Die Baukosten fiir die Sanierung der Schulanlage Lindenblel sind in der integrierten Ausgabenpla-
nung mit Fr. 11‘300°000.- enthalten.

7. KREDITANTRAG

Die Gesamtkosten fir die Sanierung des Schulhauses Lindenbiel belaufen sich gemass Kostenvor-
anschlag auf Fr. 11'300'000.-. Davon wurden durch die Schulpflege am 5. Juni 2018 fiir die Vorar-
beiten und das Planerwahlverfahren Fr. 200'000.- und an der Schulgemeindeversammlung vom 14.
Juni 2019 fir die Erarbeitung des Bauprojekts mit Kostenvoranschlag Fr. 620°000.- genehmigt.

Gesamtkosten gemass Kostenschatzung Sanierung und Erweiterung Fr. 11'300°000.-

Bereits genehmigte Planungskosten Fr. 820°000.-
(Schulpflegebeschluss 5. Juni 2018,
Schulgemeindeversammliung 14. Juni 2019)

Objektkredit noch zu genehmigen Fr. 10'480°000.-
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8. TERMINPLAN

Generelle Meilensteinplanung:

Vorberatende Schulgemeindeversammlung
Urnenabstimmung Objektkredit

Baubeginn

Fertigstellung Sanierung Schulhaus Lindenbuel

Zwischentermine

Baueingabe
Ausschreibungsphase
Ausfihrungsplanung

Baubeginn Schultrakt
Abschluss 1. Etappe
Baubeginn 2. Etappe
Fertigstellung 2. Etappe

Sanierung Spezialtrakt

11. Juni 2021

26. September 2021
August 2022

Juni 2025

Oktober 2021
Oktober 2021 — Marz 2022
Méarz 2022 — Oktober 2022

August 2022
Dezember 2023
Januar 2024
Juni 2025

Mai 2024 — Dezember 2024

9. SCHLUSSBEURTEILUNG

Die Schulpflege legt nun ein Projekt vor, das den schulischen und gebaudetechnischen Bedurfnis-
sen gerecht wird. Das vorgelegte Projekt erfillt die Zielsetzungen in den Bereichen optimierter
Schulbetrieb, sorgfaltiger Umgang mit der bestehenden Bausubstanz und einem guten Kosten-Nut-
zenverhaltnis optimal. Der Schulpflege ist es wichtig, dass die Kinder in Volketswil in schadstoffar-
men Schulanlagen ihre Schulzeit verbringen durfen.

10. VORBERATENDE SCHULGEMEINDEVERSAMMLUNG

Dieses Kreditgeschaft wurde gemass Gemeindeordnung der Schulgemeinde Volketswil an der
Schulgemeindeversammlung vom 11. Juni 2021 vorberaten. Es wurden keine Anderungsantrage
gestellt. Die Schulgemeindeversammlung empfiehlt den Stimmburgerinnen und Stimmbdrgern
einstimmig, dem Objektkredit zur Sanierung der Schulanlage Lindenbuel zuzustimmen.

11. SCHLUSSBEMERKUNGEN:

Die Schulpflege empfiehlt den Stimmbdrgerinnen und Stimmbdrgern, dem Objektkredit zur Sanie-
rung der Schulanlage Lindenbiel zuzustimmen.

Das «Ja» an der Urnenabstimmung vom 26. September 2021 ist wichtig, um den Schulbetrieb im
Sommer 2025 rechtzeitig und regular wieder aufnehmen zu kénnen. Wir danken den Stimmbdar-
gerinnen und Stimmburgern fir das Vertrauen.

Schulpflege Volketswil

C e, 00—
{ e

Yves Krismer Vincenza Marino
Schulprasident Leiterin Dienste
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14. Bericht Rechnungspriufungskommission

Antrag der Rechnungsprifungskommission Volketswil (RPK) zur Urnenabstimmung vom
26. September 2021

Objektkredit von CHF 10'480'000 fur die Sanierung der Schulanlage Lindenbdel, Volketswil

Die RPK empfiehlt, dem beantragten Objektkredit von CHF 10'480'000 fir die Sanierung der
Schulanlage Lindenblel, Volketswil, zuzustimmen.

Die RPK hat dazu folgende Bemerkungen:

e Die Schulgemeindeversammlung vom 14. Juni 2019 hatte einen Kredit von CHF 620000
fur die Erarbeitung eines Bauprojektes mit Kostenvoranschlag genehmigt.

¢ Die Grundlagen fur den Objektkredit Lindenbiel wurden sauber erarbeitet. Der vorliegen-
de Objektkredit umfasst rund CHF 6.5 Mio. gebundene Ausgaben. Die nicht gebundenen
Ausgaben fliessen in Erneuerungen und Optimierungen. Auch wenn die Kosten nun um
einiges hoher als prognostiziert ausfallen, so wird doch mit den vorhandenen Mitteln
haushalterisch umgegangen. Die Projektorganisation entspricht dem Projektumfang und
ist professionell aufgestellt.

¢ Die RPK gelangt zur Beurteilung, dass die Sanierung der Schulanlage Lindenbiiel zweck-
massig und finanziell tragbar ist.

Volketswil, 14. Juni 2021 RECHNUNGSPRUFUNGSKOMMISSION
VOLKETSWIL

Prasidentin: Aktuar:
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Petra Klaus Pascal Bertschinger
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